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1 Projektbeschreibung 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

Grunddaten und Auftrag  

Objekt Schützenmattareal, Emmen 

Parzellen Nr. 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 1005, 1006, 3992, 3993, 3998, 4238, 4246, 4247, 4530 

Koordinaten / Höhe Terrain 2'664'124 / 1'213'733, ca. 436 m ü. M. 

Projekt / Kurzbeschrieb Auf dem Schützenmattareal (17'500 m2) beim Bahnhof Emmenbrücke soll 
ein neues Quartier entstehen. Gemäss den bestehenden Plänen sollen ca. 
8 Gebäude mit 3-9 Stockwerken und zwei Untergeschossen gebaut werden. 
Die bestehenden Gebäude werden rückgebaut. 

Die Überbauung umfasst mehreren Parzellen von 8 unterschiedlichen 
Eigentümerschaften.  

Aktuelle Phase: Bebauungsplan  

Auftrag CSD Fragestellungen Baugrunduntersuchung: 
�x Baugrund- und Grundwasserverhältnisse: Baugrundmodell, 

Schichtbeschrieb, Baugrundeigenschaften, Baugrundwerte, 
Tiefenlage der tragfähigen Schichten bzw. des Felses, 
Zusammensetzung und Lagerung des Lockergesteins 

�x Bautechnische Empfehlungen: Fundation, Böschungen, 
Baugrube, Wasserhaltung 

�x Gewässerschutz: Lage des Stauers, Mächtigkeit des GW-Leiters, 
Grundwasserschwankungen,  

�x Einbauten ins Grundwasser: Erste Abschätzung der 
Durchflusseinbusse durch vorgesehene Bauten 

Abgrenzung Der vorliegende Bericht bezieht sich primär auf die sich im Besitz der Brun 
AG befindenden Grundstücke. Es werden jedoch auch die anderen 
Parzellen in die Betrachtungen miteinbezogen. 

Abklärungen zum belasteten Standort und hinsichtlich Schadstoffbelastung 
des Ober-/Unterbodens (PBV-Eintrag) sind nicht Teil der durchgeführten 
Untersuchungen und werden in einer späteren Phase durchgeführt. 

Auftraggebende Brun AG, Emmenweidstrasse 58 A, 6021 Emmenbrücke 1 / Reto Brun 

Planung Zeitraum Planungen AG, Hirschmattstrasse 25, 6003 Luzern / Vinh Ly 

Architektur Fischer Architekten AG, Binzstrasse 23, 8045 Zürich / Gian Müller 

Gemeindevertretung Gemeinde Emmen, Department Hochbau und Planung / David Wyss 

Tabelle 1 Grunddaten und Auftrag 
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Abbildung 1 Lage des Vorhabens  
(rote Markierung). Topographische Karte, nicht massstäblich 

 
Abbildung 2 Bebauungsplan Perimeter mit Eigentümerschaften. 

 Momentan wurden nur Sondierungen auf Parzellen der Brun Real Estate AG und der Brun Pensionskasse ausgeführt. 

1.2 Grundlagen 

Für die Projektbearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

Projektbezogene Grundlagen: 

[1] Emmen, Arealentwicklung Schützenmatt, Geologisch-geotechnischer Grundlagenbericht zur 
Baugrundbeurteilung, Geotest AG, 13. Juli 2022 

[2] Projektpläne und Schnitte, Studienauftrag Schützenmatt Emmenbrücke, Fischer Architekten AG, 
Stand: 05.09.2023 
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3.3 Hydrogeologische Verhältnisse 

Der Standort liegt im Gewässerschutzbereich Au und teilweise im Bereich eines Grundwasservorkommens 
geringer bis mittlerer Mächtigkeit [5]. Das Grundwasser zirkuliert im Flussschotter. Im Nordwesten liegt das 
Areal ausserhalb der Grundwasserberandung. Im Südosten wird eine max. 10 m mächtige 
Grundwasserschicht erwartet. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt am Standort gemäss Grundwasserkarte 
[5] bei ca. 429 - 432 m ü. M. (siehe Abbildung 3), und somit ca. 5 m unter Terrain. Das Grundwasser fliesst in 
Richtung Osten bis Nordosten und ist bei Mittelwasserstand nicht gespannt. 

Wasserbeobachtungen: 

Beim Abteufen von KB1-23 (ausserhalb der GW-Berandung, Lage siehe Abbildung 3) wurde während der 
Bohrarbeiten ein Wasserzutritt in ca. 2 m Tiefe festgestellt. Später wurde in der ausgebauten Messstelle jedoch 
kein Grundwasser mehr gemessen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei diesem Wasserzutritt um 
Schichtwasser handelte und der Bohrstandort, wie in der Grundwasserkarte dargestellt, ausserhalb der GW-
Berandung liegt. 

Bei den Arbeiten zu KB2-23 und KB3-23 wurden deutliche Wasserzutritte festgestellt und der Wasserspiegel 
im Bohrloch war messbar. Die in den ausgebauten Messstellen ermittelten Werte sind in Tabelle 4 dargestellt.  

Bemerkenswert ist, dass sich der Mittelwasserstand bei der für die Schützenmatt massgeblichen, langjährigen 
Referenz-Messstelle «Marienbrunnen»  [6] gesenkt hat. Auf dem letzten validierten Jahrbuchblatt ist ein 
Mittelwasserstand von 428.88 m ü. M. (für die Messperiode 2011-2022) angegeben, auf der GW-Karte kann 
für diesen Standort ca. 429.20 m ü. M. herausgelesen werden. 

In nachfolgender Tabelle sind, abgeleitet von den Messresultaten am Standort und der Messreihe 
«Marienbrunnen», interpolierte Mittelwasserstände für die beiden Bohrstandorte angegeben. Die errechneten 
Mittelwasserstände sind 85 bzw. 65 cm tiefer als auf der Grundwasserkarte angegeben. Die Karte ist am 
Standort nicht mehr ganz aktuell (der Grundwassermodellierung liegen wohl ältere Datenreihen zu Grunde). 

Wir empfehlen, für die Planung (in Rücksprache mit dem uwe) für den Standort von den abgeleiteten Werten 
der Marienbrunnen-Messstelle auszugehen (fett in Tabelle 4). 

Für Interpolation auf dem Grundstück: Von den Isohypsen auf der Grundwasserkarte jeweils ca. 35 cm (= 
Unterschied der Jahrbuchwerte bei MW Marienbrunnen zu den Werten gemäss GW-Karte) abziehen. Dies 
wurde auch in den geotechnischen Schnitten so umgesetzt (siehe Anhang E). 

 Messstelle 
Marienbrunnen 
(m ü. M.) 

KB02-23 
(Abstich m / 
m ü. M.) 

KB03-23 
(Abstich m / m 
ü. M.) 

Bemerkung 

Grundwassermessungen  
15.9.23:  
18.9.23: 

 
429.00 
428.97 

 
- 
5.91 / 429.29 

 
5.88 / 428.72 
- 

 
ca. 0.12 m über MW 
ca. 0.09 m über MW 

Hoher 
Grundwasserspiegel  
(HW 10) 

430.07 
(2011-2022) 

430.92 430.12 1.19 m über MW 

Hoher Spiegel im 
Jahresverlauf (HW 1) 

429.50 430.35 429.55 0.62 m über MW 

Mittlerer 
Grundwasserspiegel (MW) 

428.88  
(2011-2022)  
(429.201)) 

429.73 
(430.051)) 

428.93 
(429.251)) 

1) Gemäss GW-Karte 
fett: Empfohlene Spiegel für Planung 

Tiefer 
Grundwasserspiegel (NW 
10) 

428.16 
(2011-2022) 

429.01 428.21 0.72 m unter MW 

Tabelle 4 Grundwassermessungen am Projektstandort und empfohlene GW-Stände für die Planung  
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Abbildung 3 Auszug Grundwasserkarte für den Projektstandort  
 Grundwasserkarte aus [5], mit Lage des Projekts (rot) und der Bohrungen, nicht massstäblich 

 

3.4 Geothermie 

Gemäss Geoportal Luzern [5] sind nur im nordöstlichen Teil des Projektperimeters Erdwärmesonden 
zugelassen (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4  Auszug Erdwärmekarte [5] 
 Blau: Lage des Projekts, Grün: Erdwärmesonden zulässig, Rot: Erdwärmesonden nicht zulässig  

Innerhalb der Grundwasserzone (hier = Erdwärmesondenverbots-Zone) ist die Erstellung von 
Grundwasserwärmepumpen-Anlagen (GWP) denkbar. Für die Nutzung des Grundwassers für eine GWP 
sind die Mächtigkeit des Grundwasserleiters, die Fliessgeschwindigkeit des Grundwassers, sowie die 
Durchlässigkeit des Schotters entscheidend.  

KB1-23 

KB2-23 

KB3-23 

Messstelle 
Marienbrunnen 
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Wie in Abbildung 5 dargestellt, existieren bereits einige GWP auf dem Areal und in der näheren Umgebung. 
Dies bestätigt, dass sie im Projektperimeter machbar sind. Mögliche neue Standorte müssen mit Hilfe von 
Grundwassermodellierungen eruiert und überprüft werden, sodass keine bestehenden Pumpen 
beeinträchtigt werden.  

 
Abbildung 5 Auszug Karte Grundwassernutzungen [5] 
 Ausgefüllte Quadrate: Entnahmebrunnen, Leere Quadrate: Rückgabebrunnen, Rot: 

Projektperimeter, Karte nicht massstäblich 

3.5 Naturgefahrensituation 

Naturgefahrenkarte: 

Für einen Grossteil des Projektperimeters gilt eine Restgefährdung für Wasser. (Abbildung 6). Für die weiteren 
Prozesse (Lawinen, Rutschung, Sturz) sind keine Gefährdungen ausgeschieden. 

 
Abbildung 6 Auszug Gefahrenkarte, Prozess Wassergefahren [5]  
 Blau: Lage des Projekts, Gelb gestrichelt: Restgefährdung; Karte nicht massstäblich 
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Oberflächenabfluss: 

Gemäss Karte des Oberflächenabflusses staut sich das Oberflächenwasser an zahlreichen Stellen, lokal > 25 
cm (Abbildung 7). Die Situation ist für die Planung zu berücksichtigen. 

  
Abbildung 7 Auszug Oberflächenabfluss-Karte [5] 
 Karte nicht massstäblich 

Hinweis: Unter Oberflächenabfluss wird derjenige Niederschlagsanteil verstanden, der nach dem Auftreffen 
auf den Boden nicht im Boden versickert, sondern oberflächlich zu einem Gewässer hin abfliesst. Auf der 
Oberflächenabflusskarte ist dieser Abfluss dargestellt. Demgegenüber zeigen Gefahrenkarten Überflutungen 
durch Wasser, das bereits in ein Gewässer gelangte und von dort wieder austritt. 

Erdbeben: 
Die Parzelle gehört gemäss der Karte zu den Erdbeben-Gefährdungszonen nach SIA 261 zur Zone Z1b. 
Gemäss kantonaler Erdbeben-Mikrozonierungskarte wird der Standort der Baugrundklasse E nach SIA 
261:2003 (Lockergestein mit Mächtigkeit 5-30 m über Fels) zugewiesen [5]. 
Mit den Bohrungen wurde ein Felstiefe von 7-18 m ermittelt. Die Zuteilung zur Klasse E entspricht somit 
auch der Einteilung nach aktualisierter Norm SIA 261:2020 (E = Lockergestein mit Mächtigkeit von 5-20 m, 
über steifem Bodenmaterial). 

  
Abbildung 8 Auszug kantonale Baugrundklassenkarte  
 [5] (nach SIA261:2003)   
 Blau: Lage des Projekts; Karte nicht massstäblich 
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3.6 Belastungen und Archäologie 

Kataster der belasteten Standorte:  

Die Parzelle 283 im Nordwesten des Perimeters wird im Kataster der belasteten Standorte als «belastet, 
weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig» gelistet. Das restliche Projektgebiet ist weder im 
kantonalen Kataster noch im öffentlich zugänglichen Kataster des Militärs noch im Kataster der Zivilflugplätze, 
noch im Kataster des öffentlichen Verkehrs verzeichnet. 

Für den belasteten Bereich sind im Rahmen der Baueingabe üblicherweise eine Gefährdungsabschätzung, 
sowie ein Aushubs- und Entsorgungskonzept notwendig. Dafür sind Probenahmen und -analysen notwendig. 

  
Abbildung 9  Auszug aus dem Kataster belasteter Standorte (KbS) [5] 
 Blau: Lage des Projekts; Karte nicht massstäblich 

 

Prüfperimeter Bodenverschiebungen (PBV):  

Für den gesamten Standort ist im Prüfperimeter Bodenverschiebung der Belastungshinweis Altbaugebiete 
ausgeschieden. Der Boden muss gemäss bundesrechtlicher Gesetzgebung und kantonaler Handhabung für 
die Baueingabe im Hinblick auf die Verwertung und Wiederverwendung vor Ort chem. analysiert werden. 

Archäologie:  

Der Perimeter ist nicht im Fundstelleninventar [5] verzeichnet. 

3.7 Versickerung 

Gemäss des generellen Entwässerungsplans (GEP) von Emmen [4] liegt der Standort in einem Gebiet mit 
guten Versickerungsmöglichkeiten. Die Versickerung hat in den Schotterschichten (Schicht C) zu erfolgen. 
Quantitative Angaben zu den realisierbaren Sickerleistungen sind mittels Sickerversuchen zu ermitteln. 
Erfahrungsgemäss sind Leistungen von k = 5 x 10-4 bis 5 x 10-3 m/s möglich. 
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�x Bereich «Nordost» (Garten- und Schützenmattweg): Die Gebäude kommen voraussichtlich ca. 1 m 
über den mittleren Grundwasserspiegel zu liegen (siehe Schnitt Garten und Schützenmattweg in 
Anhang E). Bei Hochwasser (HW10) ist mit rund 1.20 m höheren Spiegeln zu rechnen, wodurch die 
Gebäude knapp ins Grundwasser reichen dürften. 

Schmutzwasserpumpen, Liftschächte, Fundamentabtiefungen etc. könnten unter den mittleren Spiegel 
reichen, sind aber aktuell noch nicht definiert. 

4.2 Aushub 

Das erwartete Aushubmaterial ist baggerbar. Insbesondere im Schotter und in der Moräne ist mit Steinen und 
vereinzelt mit Blöcken zu rechnen. Teilweise ist der Flussschotter dicht gelagert, wodurch er kleinräumig 
erschwert baggerbar ist.  

Im Nordwesten des Vorhabens (Areal «4you») könnte aufgrund der zwei Untergeschosse und dem 
ansteigenden Fels auch Felsaushub anfallen. Die Verwitterungsschicht des Felses ist baggerbar, mit 
zunehmender Tiefe muss allenfalls gespitzt werden. Betreffend Materialbewirtschaftungen und möglichen 
Belastungen des Aushubmaterials (teilweise belasteter Standort!) siehe Kapitel 4.5. 

4.3 Baugrube und Wasserhaltung 

Freie Böschungen bis 4 m Höhe 

Wenn die Platzverhältnisse ausreichen, kann bis 4 m hoch frei geböscht werden. Im vorliegenden Untergrund 
haben sich folgende Böschungsneigungen als temporär stabil erwiesen (für übliche Bauzeiten): 

Schicht Neigung (vertikal: horizontal) 1) 

Deckschicht / Auffüllung (B) 3:4 

Schotter (C) 3:4 

Moräne (D) / Fels verwittert (E) 1:1 bis 2:1 

Fels (F) 5:1 

1) Trocken oder erdfeucht 

Tabelle 5 Empfohlene maximale Neigungen freier Böschungen bis 4 m Höhe 

Allenfalls auftretendes, zufliessendes Schichtwasser ist konsequent zu fassen und abzuleiten. Gegebenenfalls 
sind die Böschungen mittels Sickerbetonauflage vor Auswaschung der Feinanteile zu schützen. Im Bereich 
«4you» ist auf der Sohle mit erhöhten Zuflüssen zu rechnen (Übergang zu zusammenhängendem 
Grundwasser). 

Das Vorhaben kommt zwar überall über den mittleren GW-Spiegel und den HW1-Spiegel zu liegen, generell 
muss aber immer mit Hochwassersituationen (HW10) gerechnet werden. In diesem Fall sind die Arbeiten 
kurzfristig einzustellen. Gegebenenfalls müsste die Grube geflutet werden. 

Hinweis: Gemäss Bauarbeitenverordnung [8] sind für Baugrubenböschungen, die eine Höhe von 4 m 
überschreiten, die durch Fahrzeuge, Baumaschinen, Materialdepots oder einen ansteigenden Hang zusätzlich 
belastet werden, oder wenn Hangwasserzutritte vorliegen bzw. der Böschungsfuss sich im 
Grundwasserbereich befindet, die Baugrubenabschlüsse auf Grundlage eines Standsicherheitsnachweises zu 
dimensionieren. 

Steilere Baugruben und Baugrubensicherung 

Wenn steilere Baugruben notwendig sind, kann mittels Sickerbeton- oder Geröllbetonauflage stabilisiert 
werden. Diese Verbauungen sind zu bemessen. 
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5 Erste hydrogeologische Beurteilung 

5.1 Ausgangslage und Vorgaben 

Die geologische und hydrogeologische Situation ist im Kapitel 3 aufgeführt. Das Baugelände liegt komplett 
im Gewässerschutzbereich AU.  

Es gelten folgende gesetzliche Vorgaben betreffend Einbauten ins Grundwasser: 

Speichervolumen und Durchfluss nutzbarer Grundwasservorkommen dürfen durch Einbauten nicht 
wesentlich und dauernd verringert werden (Art. 43 Abs. 4 GSchG). Deshalb dürfen im 
Gewässerschutzbereich Au keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel zu 
liegen kommen. Die Behörde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazität des 
Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens zehn Prozent vermindert wird 
(Anhang 4 Ziffer 211 Abs. 2 GSchV). 

5.2 Bauten im Grundwasser 

Das Vorhaben wurde gemäss aktuellem Planstand bewusst, aus bautechnischen und 
gewässerschutzrechtlichen Gründen, so optimiert, dass die Untergeschosse nicht unter den mittleren 
Grundwasserspiegel reichen. Wie in Kapitel 4.1 erläutert, kommen innerhalb der Grundwasserberandung die 
Fundamentplatten tiefstens 1 m über dem mittleren Spiegel zu liegen. Dennoch könnten Einbauten ins 
Grundwasser, welche in der aktuellen Phase noch nicht definiert sind, notwendig werden: 

- Schächte (Schmutzwasserpumpe, Lift etc.) 

- Fundamentverstärkungen / -abtiefungen 

- Pfahlfundationen im Bereich hoch belasteter Bereiche 

5.3 Wasserhaltung und Überwachung 

Gemäss aktuellem Projektstand sind keine Wasserhaltungen vorgesehen. Diese können jedoch lokal in 
Bereichen von Abtiefungen und Schächten notwendig werden (siehe vorangehendes Kapitel). Auf Grund der 
grossen Durchlässigkeit der Schotter, sind geschlossene Systeme zu empfehlen. 

5.4 Durchflussabschätzung 

Es sind aktuell keine Einbauten ins Grundwasser definiert, so dass keine Durchflusseinbusse erwartet wird. 
Bei Planänderungen wäre primär ein Schnitt senkrecht zur Grundwasserfliessrichtung, im Bereich von 2 UGs 
(«Querschnitt Garten und Schützenmattweg» o.ä.) oder bei angehäuften Einbauten (Schächte etc.) zu 
prüfen. 
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6 Bewertung der Datenlage und weiteres Vorgehen 

Sondierungen können nur punktuelle Angaben über die Untergrundbeschaffenheit an den jeweiligen 
Untersuchungsstellen geben. Abweichende Untergrundverhältnisse zwischen den einzelnen 
Erkundungspunkten können somit nicht ausgeschlossen werden.  

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen, groben Planungsstand. Es wird empfohlen, das aktuelle 
Baugrund-Modell während der weiteren Planung und der Ausführung zu kontrollieren. Wir empfehlen 
insbesondere die folgenden Untersuchungen bis Baueingabe durchführen zu lassen: 

- Zwei- bis dreimaliges, händisches Nachmessen der Grundwasserstände in den neuen Messstellen, 
bei unterschiedlichen Grundwassersituationen (Hoch-, Tiefstand). 

- Untersuchung des belasteten Standortes (KbS-Eintrag): Fremdstoffe und chem. Belastungen 

- Untersuchung der Bodenschichten (PBV-Eintrag): Chemische Belastungen, Mächtigkeit der 
Bodenschichten 

- Untersuchungen im Nordwesten des Vorhabens («4you»): Bestimmung Tiefenlage des Felsens, 
Schichtwassersituation 

- Bestimmung der Sickereigenschaften der Schotter hinsichtlich Bemessung VS-Anlagen 

- Evaluation Möglichkeiten Geothermie 
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8 Disclaimer 

CSD bestätigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beruhen und diese nach den anerkannten Regeln 
des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden. 

CSD geht davon aus, dass 

�i  ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollständige Informationen und Dokumente 
zur Auftragsabwicklung zur Verfügung gestellt wurden 

�i  von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird 

�i  die Arbeitsergebnisse nicht unüberprüft für einen nicht vereinbarten Zweck oder für ein anderes Objekt verwendet oder auf 
geänderte Verhältnisse übertragen werden. 

Andernfalls lehnt CSD gegenüber dem Auftraggeber jegliche Haftung für dadurch entstandene Schäden ausdrücklich ab. 

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen, wird durch CSD jede Haftung 
für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen, die aus der Verwendung der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen. 
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Anhang A Situation Sondierungen, Grundrisse und Hydrogeologie 

  (Anhang A1 und A2) 
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Anhang B Profile Rotationskernbohrungen 

  



f
ef

tr
ef

n
f

ef
tr

ef
tr

ef
f

e f
tr

D
S

/ A
uf

f. 
F

el
s 

(F
) 

M
ol

as
se

fe
ls

 v
er

w
itt

er
t (

E
) 

M
or

än
e 

(D
) 

S
ch

ot
te

r 
(C

) 
(B

)

Asphalt, schwarz
Kies, sandig, siltig, dunkelgrau, korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Sand, siltig, schwach kiesig, dunkelbeige, matrixgestützt, mittelsteif

Kies, sandig, siltig, mit Steinen, hellgrau, korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, siltig, mit Steinen, beige, korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, siltig, mit Steinen, beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, schwach sandig, mit Steinen , braun, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, schwach siltig, beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Silt, sandig, kiesig, einzelne Steine, braun, matrixgestützt, mittelsteif bis steif, gering plastisch, kubisch, 
kantengerundet bis angerundet

Silt, schwach tonig, schwach sandig, grau bis grünlich, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Silt, schwach sandig, grau bis grünlich, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Silt, schwach sandig, bröcklig, braun, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Silt schwach sandig, bröcklig, hellbraun, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Silt schwach sandig, hellbraun, matrixgestützt, weich bis mittelsteif, gering plastisch

Silt, schwach sandig, stark verfestigt, beige - grau, matrixgestützt, steif bis sehr steif, gering plastisch

Silt, tonig, dunkelbraun, matrixgestützt, mittelsteif bis steif, geringplastisch bis plastisch

Silt, sandig, stark verfestigt, dunkelbeige, matrixgestützt, sehr steif, gering plastisch

Silt, sandig, bröcklig, beige, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Silt, tonig, schwach kiesig, grau, matrixgestützt, weich bis mittelsteif, ausgeprägt plastisch, geschätzte 
Druckfestigkeit
Silt stark tonig, kiesig, grau, matrixgestützt, weich, ausgeprägt plastisch, kubisch, kantengerundet

Silt, kiesig, gräulich bis beige, matrixgestützt, mittelsteif bis steif, gering plastisch, kubisch, kantig bis 
kantengerundet
Silt, kiesig, schwach sandig, beige, matrixgestützt, sehr steif, gering plastisch, kubisch, kantig bis 
kantengerundet
Sandstein, mässig verwittert, mässig absandend, grau, geschätzte Druckfestigkeit 5-10 MPa
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Anhang: B

Langsägestrasse 2
CH-6011 Kriens
+41 41 319 39 19
luzern@csd.ch
www.csd.ch

U
S

C
S

Bauherr:               Brun AG

Ende Einbau:                6 m

Erstellt am :  20.09.2023Erstellt von :  ZSHUP

Bemerkung : Feuchtigkeit: t = trocken; ef = erdfeucht; f = feucht; n = nass, dn = durchnässt
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Pflasterstein

Kies, stark siltig, sandig, braun - schwarz, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, schwach siltig, schwach sandig, ca. 10-20 % Steine mit d=10 cm, grau, korngestützt, kubisch, 
kantengerundet

Kies, stark siltig, sandig, bunter Kies, vereinzelt Steine, braun, korngestützt, kubisch, kantig bis kantengerundet

Kies, schwach siltig, schwach sandig, ca. 20 % Steine mit d=10-15 cm, grau, korngestützt, kubisch, kantig bis 
kantengerundet

Sand, kiesig, siltig, braun, korngestützt, kubisch

Kies, sandig, schwach siltig, vereinzelt Steine mit d = 10 cm, braun bis grau, korngestützt, kubisch, 
kantengerundet

Kies, sandig, siltig, vereinzelt Steine mit d = 10 cm, braun bis grau, korngestützt, kubisch, kantengerundet

Mehrheitlich Steine, korngestützt, kubisch
Kies, stark siltig, sandig, grau, korngestützt, kubisch, kantengerundet

Kies, siltig, sandig, beige bis braun, korngestützt, kubisch, kantengerundet

Silt, stark sandig, kiesig, beige bis braun, matrixgestützt, weich, gering plastisch
Mehrheitlich Steine, korngestützt, kubisch

Kies, siltig, sandig, mit ca. 15 % Steinen (d = 15 cm), beige bis braun, korngestützt, kubisch, kantengerundet

(Fein-)Kies, sandig, schwach siltig, vereinzelt Steine, grau bis braun, korngestützt, kubisch, kantengerundet

(Fein-)Kies, siltig, sandig, beige bis braun , korngestützt, kubisch, kantengerundet

(Fein-)Kies, sandig, schwach siltig, grau bis braun, korngestützt, kubisch, kantengerundet

(Fein-)Kies, stark siltig, sandig, beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet

Blöcke (Kalkstein), grau, korngestützt

Silt, kiesig, sandig, beige, matrixgestützt, kubisch, kantengerundet, gering plastisch, steif

Silt / Mergelstein,  stark verwittert, beige, matrixgestützt, geschätzte Druckfestigkeit < 1MPa

Siltstein, mergelig, vollständig verwittert, beige, matrixgestützt, geschätzte Druckfestigkeit < 1 MPa

Mergelstein, stark verwittert, matrixgestützt, geschätzte Druckfestigkeit < 1 MPa

Siltstein, mergelig, vollständig verwittert, matrixgestützt, geschätzte Druckfestigkeit < 1 MPa
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Anhang: B

Langsägestrasse 2
CH-6011 Kriens
+41 41 319 39 19
luzern@csd.ch
www.csd.ch
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Bauherr:               Brun AG

Ende Einbau:                11 m

Erstellt am :  20.09.2023Erstellt von :  ZSHUP

Bemerkung : Feuchtigkeit: t = trocken; ef = erdfeucht; f = feucht; n = nass, dn = durchnässt
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Asphalt, schwarz,
hart
Silt, sandig, kiesig, mit Ziegeln un schwarzen Bruchstücken (ca. 10 % Fremdstoffe), braun, rot, schwarz,
matrixgestützt, weich, ausgeprägt plastisch

Silt, stark sandig, braun,
matrixgestützt, mittelsteif, gering plastisch

Kies, sandig, schwach siltig, mit Steinen, gräulich,
korngestützt, locker bis mittel, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, sandig, schwach siltig, mit Steinen, hellgrau,
korngestützt, locker bis mittel, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, stark sandig, mit Steinen, bräunlich - gräulich,
korngestützt, locker bis mittel, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, sandig, siltig mit Steinen, dunkelbeige,
korngestützt, locker bis mittel, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, stark sandig, siltig, mit Steinen, dunkelbeige mit orangeton,
korngestützt, locker bis mittel, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Sand, siltig, kiesig, dunkelbeige mit orangeton,

Kies, sandig, siltig, mit Steinen, dunkelbeige mit orangeton,
korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet
Silt, stark sandig, kiesig, dunkelbeige mit orangeton,
matrixgestützt, weich, kubisch, kantengerundet bis gerundet
Kies, stark sandig, siltig, dunkelbeige mit orangeton,
korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, siltig, dunkelbeige,
korngestützt, locker, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, ohne feinanteile, dunkelbeige,
korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet
Kies, sandig, schwach siltig, mit Steinen, beige bis gräullich,
korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, siltig, mit vielen Steinen, beige bis gräullich,
korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, siltig, mit Steinen, beige bis gräullich, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, stark sandig, mit Steinen, beige bis gräullich, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Sand, schwach kiesig, mit Steinen, beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, stark sandig, mit Steinen, beige bis gräullich, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies, sandig, mit Steinen, bräunlich bis beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet

Kies (vor allem Steine), beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, sandig, mit Steinen, gräulcih bis bräunlich, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies (vor allem Steine), beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis angerundet

Kies, sandig, siltig mit Steinen, gräulich, korngestützt, kubisch, kantengerundet bis gerundet
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Anhang: B

Langsägestrasse 2
CH-6011 Kriens
+41 41 319 39 19
luzern@csd.ch
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U
S

C
S

Bauherr:               Brun AG

Ende Einbau:                17 m

Erstellt am :  20.09.2023Erstellt von :  ZSHUP

Bemerkung : Feuchtigkeit: t = trocken; ef = erdfeucht; f = feucht; n = nass, dn = durchnässt
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Feinsand, stark siltig, kiesig, beige, matrixgestützt, mittelsteif, gering plastisch, kubisch, kantengerundet

Kies, sandig, siltig mit Steinen, beige, korngestützt, kubisch, kantengerundet

Silt, schwach sandig, gräulich, matrixgestützt, steif, gering plastisch

Sand, siltig, wie Sandstein, gräulich, korngestützt, hart, gering plastisch
Silt, sandig, kiesig, grau, matrixgestützt, mittelsteif, gering plastisch

Sandstein, mässig bis stark verwittert, gräulich, brüchig, geschätzte Druckfestigkeit < 1 MPa

Siltstein, mässig verwittert, dunkelgrau bis schwarz, geschätzte Druckfestigkeit <1 MPa

Siltstein, angewittert, grau, geschätzte Druckfestigkeit 1-2 MPa

Siltstein, mässig verwittert, grau, brüchig, geschätzte Druckfestigkeit < 1 MPa

Siltstein, angewittert, dunkelgrau, fest, geschätzte Druckfestigkeit 1-2 MPa

Siltstein, angewittert, hellgrau bis beige, geschätzte Druckfestigkeit 1-2 MPa
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Anhang: B

Langsägestrasse 2
CH-6011 Kriens
+41 41 319 39 19
luzern@csd.ch
www.csd.ch

U
S

C
S

Bauherr:               Brun AG

Ende Einbau:                17 m

Erstellt am :  20.09.2023Erstellt von :  ZSHUP

Bemerkung : Feuchtigkeit: t = trocken; ef = erdfeucht; f = feucht; n = nass, dn = durchnässt
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Anhang C Fotodoku Rotationskernbohrungen 
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