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Come  
vengono realizzati.

I fanali anteriori originali Iveco garantiscono massima qualità in termini di materiali dei componenti e processi 
di produzione, nel rispetto scrupoloso dei severi standard qualitativi.
L'affidabilità e la precisione di montaggio che li caratterizzano assicurano tempi di sostituzione più brevi e 
quindi una maggiore economicità della riparazione.
Inoltre, finiture estetiche e longevità sono garantite dalla robustezza dei materiali e dalla protezione ottimale 
dall’usura e da agenti esterni (ad es. acqua e colpi di pietrisco).

Il fanale anteriore.
Il fanale anteriore ha una doppia funzione, illuminare 
correttamente la carreggiata stradale, attraverso 
il flusso luminoso generato dalle lampadine o dalle 
lampade a LED e rendere il veicolo più visibile agli 
altri utenti della strada. 
Il fanale è costituito da due elementi:

	- la parte posteriore o alloggiamento, in plastica, per 
il supporto delle lampadine e delle lampade a LED 
e il fissaggio del fanale sul veicolo;

	- la parte anteriore o lente, in plastica, che 
attraversata dal flusso luminoso generato dalle 
lampadine o lampade a LED, permette la corretta 
illuminazione della carreggiata e del veicolo.

La sicurezza stradale comincia con il vedere bene e 
l’essere ben visibili.
Per questo i fanali anteriori sono fondamentali. 
Un’illuminazione ottimale è essenziale per la visibilità 
ed è il primo aspetto del ciclo della sicurezza.
Tutto inizia con un’ottima visibilità.
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I risultati.
I test mostrano come il fanale anteriore originale 
IVECO abbia registrato i migliori risultati in tutti gli 
ambiti chiave:

Durata
resistenza all'acqua e agli impatti.

Qualità
caratteristiche di materie prime e teardown.

Affidabilità
facilità di inserimento e sicurezza durante montaggio/
smontaggio.

Test comparativi sui FANALI ANTERIORI IVECO.
Il fanale anteriore originale IVECO è stato testato insieme a tre fanali anteriori della concorrenza dall'istituto di 
prova tedesco indipendente DEKRA.
L’obiettivo era di mettere a confronto i prodotti e le rispettive caratteristiche simulando situazioni che si verificano 
durante il ciclo di vita. I test stabilivano le caratteristiche dei fanali anteriori in merito a materiali, resistenza all'acqua 
e resistenza agli impatti. 
Tutti i test sono stati effettuati dai tecnici DEKRA, in laboratorio e in officina e secondo i seguenti standard:

	- test sulla resistenza all'acqua (Test IPX9K) ISO 20653:2013;
	- IVECO 15-6023:2019 (resistenza ai colpi di pietrisco);
	- precisione nell'assemblaggio, finiture estetiche e montaggio/smontaggio;
	- scansione del materiale (DSC) ISO 11357-1-2-3, analisi al microscopio ISO 3451-1:2019.

È inoltre stato eseguito un teardown per analizzare sia gli aspetti tecnici (materiali, qualità dell’assemblaggio) che 
funzionali (numero di componenti e soluzioni tecniche adottate).

Informazioni su Dekra.
DEKRA è attiva nel campo della sicurezza da oltre 
90 anni. Fondata a Berlino nel 1925 con il nome di 
Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. 
(Associazione Tedesca per l’Ispezione di Veicoli a 
Motore), oggi è un’organizzazione specializzata leader 
nel mondo.

Come  
vengono collaudati.
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Il fanale anteriore originale IVECO  
è l'unico ad aver superato il test.
Tutti gli altri fanali anteriori della concorrenza non hanno 
superato il test, poiché in tutti è stata rilevata la penetrazione 
di acqua. La resistenza all'acqua è una caratteristica importante, 
fondamentale per garantire una più lunga durata del fanale anteriore.  
Con l'andare del tempo, la penetrazione di acqua genera umidità interna 
che a sua volta può causare l'opacizzazione della plastica e la necessità di 
sostituzione.

1 IVECO

2 Concorrente A

3 Concorrente B

4 Concorrente C

Durata 
e resistenza.
Resistenza all'acqua.
Nel test della resistenza all’acqua (test IPX9K) vengono simulate le 
condizioni quotidiane di utilizzo dei fanali anteriori. 
Il test consiste nel proiettare acqua ad alta pressione ed alta temperatura 
da qualsiasi direzione, con lo scopo di verificare eventuali effetti dannosi 
sui materiali e sull’assemblaggio e verificare che i  componenti interni siano 
sempre integri e asciutti.
Per ciascun fanale anteriore, il test è durato 2 minuti: 30 secondi per 
ogni elemento del fanale (lente, alloggiamento ed elementi laterali). I test 
vengono eseguiti in un ambiente controllato le cui condizioni sono: umidità 
relativa 50%, temperatura dell'acqua 80-85° e distanza tra fanale anteriore 
e pompa dell'acqua 100-150 mm. 

1 2

3 4
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Il fanale anteriore originale IVECO  
mostra meno segni dovuti agli impatti. 
Utilizzando un gravellometro, 0,5 kg di pietrisco (9,5-16,5 mm Ø) vengono 
lanciati sui trasparenti per valutare la resistenza della loro superficie agli 
impatti. Anche se a prima vista non si notano differenze visibili, il fanale 
anteriore originale IVECO mostra meno graffi rispetto ai concorrenti B e 
C; solo il concorrente A mostra segni di impatto simili.

1 IVECO

2 Concorrente A

3 Concorrente B

4 Concorrente C

Resistenza agli impatti.
Il test della Resistenza agli impatti simula le condizioni quotidiane di utilizzo 
dei fanali anteriori, permette di verificare quanto il rivestimento dei fanali 
resiste all’azione abrasiva del pietrisco scagliato da una determinata distanza, 
pressione e angolazione.

LA COMBINAZIONE DI QUALITÀ DELL'ASSEMBLAGGIO E MATERIALE CONSENTE AL 
COMPONENTE ORIGINALE IVECO DI GARANTIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI E UNA 

VITA UTILE PIÙ LUNGA IN OGNI CONDIZIONE.

1 2

3 4
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1 IVECO Inserimento perfetto nel veicolo.

2 Concorrente A Interferenza del fanale anteriore con il 
paraurti.

3 Concorrente B Elementi sporgenti, rischio di tagliarsi.

4 Concorrente C Elementi sporgenti, rischio di tagliarsi.

UN FANALE ANTERIORE ORIGINALE IVECO È PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER IL 
VEICOLO ED È PERFETTAMENTE UGUALE AL COMPONENTE DI PRIMO IMPIANTO CHE VA 
A SOSTITUIRE. LA STRADA VIENE ILLUMINATA CON PRECISIONE, CON AUMENTO DELLA 

SICUREZZA E RIDUZIONE DEI COSTI.

Affidabilità 
e sicurezza.
Affidabilità e sicurezza sono l'anima di ogni componente IVECO. 
Oltre alla resistenza all'acqua e agli impatti, occorre tenere conto di un'altra questione 
fondamentale nel valutare le caratteristiche di un fanale anteriore: facilità di inserimento e 
sicurezza del montaggio.

Un fanale anteriore assemblato correttamente garantisce una sostituzione rapida e un 
montaggio sicuro, previene fastidiose vibrazioni e valorizza l'estetica del veicolo.

Gli elementi principali che determinano una sostituzione di qualità sono:

	- tempo di montaggio e facilità di inserimento; 
	- posizionamento corretto nessun elemento sporgente;
	- assenza di interferenze con paraurti e cofano, che possono causare la rottura dovuta dalle 

vibrazioni.
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Qualità 
e finiture.
Finiture estetiche
Oltre ad illuminare correttamente e rendere più visibile il veicolo agli altri utenti della strada, 
il fanale anteriore è un importante elemento estetico del veicolo. Una finitura estetica di 
qualità, riduce anche eventuali costi extra per interventi di carrozzeria correttivi.

Le caratteristiche principali che assicurano un’eccellente finitura estetica sono:
	- qualità del materiale (colore, granulosità, deformazioni);
	- finitura del processo di produzione (macchie ad anello, vernice mancante e sporcizia 

su elementi in plastica).

Caratteristiche delle materie prime. 
Dekra ha eseguito due specifici test, la scansione del materiale (DSC differential scanning calorimetry 
- calorimetria differenziale a scansione) ISO 11357-1-2-3 e l’analisi al microscopio ISO 3451-1:2019.
Il test di calorimetria differenziale a scansione, non ha evidenziato differenze sostanziali, tutti i 
concorrenti utilizzano il Polipropilene (PP) come materia prima e hanno una composizione del 
materiale simile al fanale originale IVECO.
L’analisi al microscopio del materiale ha evidenziato una diversa carica di talco, materiale che ha la 
proprietà di aumentare il modulo elastico e la resistenza meccanica del polipropilene.

La specifica originale di talco relativa al Polipropilene 
deve essere pari al 40%, scostamenti da questo 
valore comportano il decremento delle prestazioni 
meccaniche del materiale; minori percentuali riducono 
la resistenza alle deformazioni, maggiori percentuali 
peggiorano la resistenza agli urti.

IL FANALE ANTERIORE ORIGINALE IVECO È L'UNICO CHE SODDISFA LE SPECIFICHE. 
QUALITÀ MIGLIORE E MAGGIORE DURATA NEL TEMPO.

A livello qualitativo non sono stati osservati danni o 
problemi particolari. Tuttavia, il concorrente B presenta 
alcuni fermagli di fissaggio ai lati dell'alloggiamento per 
rimediare a un errore di fabbricazione. Questa aggiunta 
influisce negativamente su qualità e durata del prodotto, 
in quanto le sue caratteristiche sono già alterate. 
Dopo le verifiche, i tecnici DEKRA hanno assegnato 
un punteggio complessivo da 0 a 5:

IVECO

Concorrente A

Concorrente B

Concorrente C

  IVECO      Concorrente A      Concorrente B      Concorrente C

-50,00%

Scostamento % dalla specifica

-40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00%
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Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esemplificativo. IVECO si riserva il diritto  
di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
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