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Over DGBC (Dutch Green Building Council)

*  Maatschappelijke organisatie (stichting) met een
ANBI status

*  Opgericht in 2008 en gesteund door marktpartijen
(DGBC-partners)

*  Gestart met een gemeenschappelijke taal voor
duurzaam vastgoed: BREEAM-NL

*  Nu: grootste en meest brede netwerk in Nederland
verduurzamen gebouwde omgeving

*  Onderdeel van wereldwijd netwerk, lid van de World
Green Building Council

*  Kopgroepen bepalen mede de koers
* In gesprek met de overheid, markt en politiek

«  Nationaal coérdinator SDG 11: Duurzame steden en
gemeenschappen (duurzame werelddoelen)
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Wat is Paris Proof?
Doelen om binnen het 1,5 graden CO, budget te blijven
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Energiegebruik bestaande Bouwen met een milieu
gebouwen met 2/3¢ impact van materialen
omlaag ten opzichte van het binnen het carbon budget
huidige gemiddelde. voor de Nederlandse
gebouwde omgeving.
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Paris Proof

Grenswaarden voor het (operationeel) energiegebruik

Huidige
energie-
behoefte

2/3 besparen
gebouwniveau

1/3 duurzaam
Huidige opwekken
duurzame

opwek

2020 2030 2040 2050

DO
BC '



Website en rekentool: WEii.nl

L
@ W E ' l DE REKENTOOL ~ ACTUEEL ~ VOORBEELDEN OVER ONS~

Werkelijke Energie
intensiteit indicator

Ontdek hier hoe jouw gebouw presteert op het

gebruik van energie, gemeten aan de hand van
het werkelijke energiegebruik

NAAR DE REKENTOOL

De methodiek

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. De WEii van een De eenheid van WEii is kwWh per jaar per m®, WEii bestaat vit een

gebouw wordt 1 op basis van het werkelijke, gemeten rekenprotocol, een indeling in gebouwtypen en klassen van energie-

energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw ntensiteit per soort gebouw

BEKIJK DE FAQ > LEES MEER



Voorbeeld: Paris Proof woningen

« Paris Proof: maximaal 2 o 9
energievererik voor 2040 Gebruiksfuncties Gebruikstypen g % g
e crtement 0 45 5 100 lO 180 .
. 3 klassen Woonfunctie Grondgebonden woning 0 35 55 90 140 170
* Appartement
« Grondgebonden woning
« Correctie woningen < 75 m?
* Tussendoelen voor 2025 en 2030 .
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Beleggers: CRREM

wivm: Kantoren

«  Wereldwijd initiatief 250

- Paden per land en asset oo
class 150

« Vergelijkbaar met Paris Proof

« DGBC levert data aan voor 50
Nederland

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

 Verschillen met Paris oor
uitgelegd op www.weii.nl/fag

s Kantoren CRREM 2021
— Kantoren CRREM 2022

e Kantoren Paris Proof
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http://www.weii.nl/faq

CO,-emissies in Nederland: 40% bouwsector, verdeeld
over operationele en materiaalgebonden emissies

Percentages CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in Nederland (KEV, NIBE)

_Operationele emissies 29%

~ ateriaalgebonden emissies 11%
Uitstoot buiten de gebouwde omgeving 60% @

Lco)

DO
BC



Materiaalgebonden: vanuit CO, budget berekend

 Niet alleen 2050 telt
« Emissie nu tikken hard aan

 Hoe langer we wachten met
verduurzamen, des te eerder
gaan we over 1,5 graden

budget
« Bouw heeft groot aandeel
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1.5° - 2° Celsius of warming
corresponds to a CO: budget of

" 150 - 1050 billion metric tons (Gt)

202_Q —\.‘20é5 Year o; peak

emission

600 Gt from 2017 \

2000 2010
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Carbon budget (Parijs-akkoord 1,5 graden)

Globaal budget Nederland Bouw

909 Mt 100 Mt

Toegewezen op inwoners aantal Bouwmaterialen industrie (incl. GWW) is 11%
van nationale uitstoot
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Hier volgen Paris Proof materiaalgebonden emissies
grenswaarden uit

Grenswaarden materiaalgebonden emissies voor nieuwbouw Grenswaarden materiaalgebonden emissies voor renovatie

280 o] Woning ) 130 125 . ) @ Woning (een-en

260 (eengezinswoning) 120 z\ meergezinswoning),
o . o~ én industrie
£ 240 @ Woning ) £ 110
a (meergezinswoning) i T @ Kantoor en retail
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£ 200 g \
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2021 2030 2040 2050 2021 2030 2040 2050
Jaar Jaar
2021 2030 2040 2050 2021 2030 2040 2050

Woning (eengezinswoning) 200 126 75 45 Woning (eengezinswoning) 100 63 38 23

Woning (meergezinswoning) 220 139 83 50 Woning (meergezinswoning) 100 63 38 23

Kantoor 240 158 94 56 Kantoor 125 79 47 28

Retail vastgoed 260 164 98 59 Retail vastgoed 125 79 47 28

Industrie 240 151 91 54 Industrie 100 63 38 23
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Samenvattend: Wat is Paris Proof?

eege |ty | veiaen - |

* Focus op bestaande bouw en - Focus op nieuwbouw en
renovatie renovatie
- Rekenmethode: WEii - Rekenmethode: Rekenprotocol
* Doel: Materiaalgebonden emissies
« WEIi klasse Paris Proof voor « Doel
besjtlaande bouw en renovatie - Bouwen binnen CO,-budget
« WEii klasse WENG voor materiaalgebonden
nieuwbouw
) PARIS PROOF NS
DG WEii MATERIAALGEBONDEN

Werkelijke Energie REKENPROTO'COL
intensiteit indicator o
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Dutch Green
Building Council

Zuid Hollandlaan 7
2496 AL Den Haag

+31 (0)88 55 80 100
info@dgbc.nl

DGBC.nl




