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• Door procedures (ruimtelijk-juridisch, 
stikstof etc.) steeds meer vertraging bij 
integrale projecten

• Bovendien steeds minder grote 
reconstructies: wegennet steeds meer 
compleet (beleid) + budget krapper 

• Voorheen credo ‘werk met werk maken’, 
maar dit loont zich niet meer

Daarom:

knip tussen onderhoud en 
reconstructies en het onderhoud 
waardegedreven uitvoeren,
met oog op de toekomst en slim 
benutten van beschikbaar budget
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Aanleiding andere werkwijze



Beoogde doelen:
• Verhogen van de handelingssnelheid bij 

een nieuwe onderhoudsbehoefte 
(flexibiliteit);

• Verlagen van de transactiekosten van 
nieuwe aanbestedingen;

• Kennis benutten van de markt als 
belangrijkste adviseur, provincie blijft in the 
lead voor de uiteindelijke programmering 
(samen creëren);

• Stabiele, langjarige verbintenis om ook te 
kunnen investeren in verduurzaming en 
ruimte te geven voor innovaties.

+ Meer waarde voor dezelfde euro: 
waardegedreven
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Doelen



Huidig vs beoogd onderhoud
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Waardegedreven afwegen en adviseren

• Onderhoud op basis van deelopdrachten in 2 percelen

• Aannemer als belangrijkste adviseur én uitvoerder, dus tegelijkertijd verantwoordelijk voor 

scopingsproces, voorbereiding en uitvoering

• Scopingsproces = waardegedreven afwegen en adviseren  vaststellen deelopdracht

(zowel aannemer als provincie) 

 Slimmere programmering, toekomstbestendige (technische) oplossing of betere en 

duurzamere uitvoering

 Meekoppelkansen: verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid

 Randvoorwaarde: geen procedures, geen risico op uitloop in planning
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Waardekader (concept)

• Expliciete relatie met de kernwaarden van de Provincie 

Noord-Brabant ten aanzien van provinciale wegen 

(Veiligheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Duurzaamheid)

• Basis voor Waardengedreven besluitvorming van 

maatregelen voor grootonderhoud aan weginfrastructuur

• Onderhoudsmaatregel A; Vervangen deklaag (standaard) 

• Onderhoudsmaatregel B; Vervangen deklaag (duurzaam) 
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100

De score verkeersveilige 
weginrichting wordt voor 
het betreffende wegtracé 
verbeterd met > 30%

Onderhoudsvariant 
beperkt geluidshinder  
met >6 dB tijdens de 
gebruiksfase

Onderhoudsvariant zorgt 
voor opheffen of zeer 
zware vermindering van 
de bestaande 
trillingshinder in 
omgeving tijdens 
gebruiksfase

De MKI-waarde (A1-D) 
van de 
onderhoudsvariant 
wordt >30% extra 
verlaagd t.o.v. gestelde 
eisen aan de maximale 
waarden.

Onderhoudsvariant 
integreert gewenste 
aanpassingen in 
watersysteem tot geen 
(heel laag) risico op 
schade op gedefineerde 
kwetsbaarheden als 
gevolg van 
klimaatrisico’s. Overlast 
van water op wegvak < 4 
uur. 

Onderhoudsvariant 
integreert grootschalige 
sanering van invasieve 
exoot én realiseert 
daarbij aanvullende 
gradiënten, kruidenrijk 
grasland, die toekomstig 
onderhoud niet of 
beperkt negatief 
beïnvloeden.

Onderhoudsvariant zorgt 
voor een daling gebruik 
primaire materialen met 
> 50%. > 40% van de 
aangebrachte materialen 
is geschikt voor 
hergebruik na einde 
levensduur.

80

De score verkeersveilige 
weginrichting wordt voor 
het betreffende wegtracé 
verbeterd tussen de 21% - 
30%

Onderhoudsvariant 
beperkt geluidshinder  
tussen de 4 dB - 6 dB 
tijdens de gebruiksfase

Onderhoudsvariant zorgt 
voor een significante 
vermindering van de 
bestaande trillingshinder 
in omgeving tijdens 
gebruiksfase

De MKI-waarde (A1-D) 
van de 
onderhoudsvariant 
wordt tussen de 21% - 
30% extra verlaagd t.o.v. 
gestelde eisen aan de 
maximale waarden.

Onderhoudsvariant 
integreert gewenste 
aanpassingen in 
watersysteem tot lage 
risico's op schade op 
gedefineerde 
kwetsbaarheden als 
gevolg van 
klimaatrisico’s. Overlast 
van water op wegvak 
tussen 4 tot 8 uur. 

Onderhoudsvariant 
realiseert aanvullende 
gradiënten, tenzij er 
toegangbelemmering 
ontstaat en  die 
toekomstig onderhoud 
niet of beperkt negatief 
beïnvloeden. Onderhoudsvariant zorgt 

voor een daling gebruik 
primaire materialen met 
> 25%. > 25% van de 
aangebrachte materialen 
is geschikt voor 
hergebruik na einde 
levensduur.
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De score verkeersveilige 
weginrichting wordt voor 
het betreffende wegtracé 
verbeterd tussen de 11% - 
20%

Onderhoudsvariant 
beperkt geluidshinder  
tussen de 0 dB - 3 dB 
tijdens de gebruiksfase

Onderhoudsvariant zorgt 
voor een matige 
vermindering van de 
bestaande trillingshinder 
in omgeving tijdens 
gebruiksfase

De MKI-waarde (A1-D) 
van de 
onderhoudsvariant 
wordt tussen de 11% - 
20% extra verlaagd t.o.v. 
gestelde eisen aan de 
maximale waarden.

Onderhoudsvariant 
integreert gewenste 
aanpassingen in 
watersysteem tot matig 
risico op schade. Wegvak 
en verkeer loopt mogelijk 
risico op gedefineerde 
kwetsbaarheden als 
gevolg van 
klimaatrisico’s. Overlast 
van water op wegvak 
tussen  8 tot 12 uur.

Onderhoudsvariant  
zorgt voor herstellen 
fauna passages en 
geleiding

Onderhoudsvariant zorgt 
voor een daling gebruik 
primaire materialen met 
> 10%. > 10% van de 
aangebrachte materialen 
is geschikt voor 
hergebruik na einde 
levensduur.
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De score verkeersveilige 
weginrichting wordt voor 
het betreffende wegtracé 
verbeterd tussen de 0% - 
10%

De MKI-waarde (A1-D) 
van de 
onderhoudsvariant 
wordt tussen de 0% - 
10% extra verlaagd t.o.v. 
gestelde eisen aan de 
maximale waarden.

Onderhoudsvariant 
integreert gewenste 
aanpassingen in 
watersysteem tot hoog 
risico op schade. Wegvak 
en verkeer loopt mogelijk 
risico op gedefineerde 
kwetsbaarheden als 
gevolg van 
klimaatrisico’s. Overlast 
van water op wegvak 
tussen 12 tot 24 uur.

Onderhoudsvariant zorgt 
voor een daling gebruik 
primaire materialen tot 
10%. Tot 10% van de 
aangebrachte materialen 
is geschikt voor 
hergebruik na einde 
levensduur.
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De score verkeersveilige 
weginrichting wordt voor 
het betreffende wegtracé 
niet verbeterd

Er wordt voldaan aan; 
wettelijke eisen, 
provenciaal beleid, APV 
betreffende gemeente, 
(adequate) maatregelen 
i.h.k.v. ARBO, onder GPP

Er wordt voldaan aan; 
wettelijke eisen, APV 
betreffende gemeente, 
(adequate) maatregelen 
i.h.k.v. ARBO,

Er wordt  voldaan aan 
vigerende eisen 
maximale MKI, maximale 
temperatuur (asfalt) in 
lijn met transitiepad, 
vigerende eisen 
rapportage t.b.v. 
monitoring

Onderhoudsvariant 
integreert geen 
aanpassingen in het 
watersysteem. Wegvak 
en verkeer loopt (hoog) 
risico op gedefineerde 
kwetsbaarheden als 
gevolg van 
klimaatrisico’s. Overlast 
van water op wegvak > 
24 uur

Basis uitvoering. Sober 
en doelmatig. Niet 
inzaaien waar mogelijk

Basis uitvoering. Sober 
en doelmatig.  Voldoen 
aan de circulariteits eisen 
( MKI)

Leefbaarheid Duurzaamheid

Waardekader



Casus: toepassing waardekader
• Welke waarde weegt het zwaarst?

• Welke inbreng moet vanuit de aannemer komen, of juist vanuit een 
ingenieursbureau, de provincie als wegbeheerder of een andere 
organisatie?

• En is een dergelijk waardekader toepasbaar?

We gaan het testen!

Opdracht

• 2 groepen: fictieve casus over een provinciale weg

• 15 minuten tafelgesprek, toelichting in max. 2 minuten per groep
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Groot Onderhoud N610 Groendijk  - Grijslo

Er is Groot Onderhoud noodzakelijk aan de provinciale weg N610 tussen Groendijk en Grijslo. 
De Provincie Noord-Brabant werkt met een Waardegedreven Onderhoudscontract, waarin 
de aannemer gevraagd wordt om te adviseren over dit Groot Onderhoud. Enerzijds over de 
best passende (technische) onderhoudsmaatregel en anderzijds over eventuele 
meerwaarde die gegenereerd kan worden als er toch onderhoud moet plaatsvinden. 
Weeg met de groep af welke meerwaarde u mee zou willen nemen bij het groot 
onderhoudsproject en waarom u tot deze keuze bent gekomen. Daarnaast is het van 
belang om de risico’s goed in beeld te hebben van deze keuze.. 

Duur: 15 minuten groepsgesprek
Daarna: max 2 minuten toelichting
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Terugkoppeling

• Welke meerwaarde neemt jullie groep mee in het Groot Onderhoud?
• Heeft deze afwegingsmethode toegevoegde waarde voor het besluit?
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